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ST-S-01 – WYMAGANIA OGÓLNE INSTALACJI C.O.

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji c.o. na potrzeby realizacji zadania: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 w Piekarach Śląskich”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wewnętrznych c.o. ww. obiektu. Zestawienie zakresu rzeczowego robót podano w ST, Dokumentacji Projektowej i przedmiarze robót.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania wskazano w ST-0-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, Umową, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z Umową, w szczególności w zakresie:

· przejęcia terenu budowy,
· przekazania Dokumentacji Projektowej,
· zgodności robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną,
· zabezpieczenia terenu budowy,
· ochrony środowiska w czasie wykonywania robót,
· ochrony przeciwpożarowej,
· ochrony własności publicznej i prywatnej,
· ograniczenia obciążeń osi pojazdów,
· bezpieczeństwa i higieny pracy,
· ochrony i utrzymania robót,
· stosowania się do przepisów prawnych oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót wraz z przepisami dotyczącymi instalacji c.o.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania wskazano w ST-0-00. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych lub dokumenty równoważne oraz - na życzenie Inspektora - próbki do zatwierdzenia. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami, ST, dokumentacją projektową i umową. Wszystkie materiały wymagają pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. 

2.1.1. Sprawdzenie wyrobów budowlanych przed wbudowaniem

Kierownik budowy jest zobowiązany zgłosić przed wbudowaniem Inspektorowi nadzoru materiały i urządzenia budowlane wpisem do dziennika lub w formie karty materiałowej lub protokołu. Inspektor nadzoru, jeżeli materiał lub urządzenie spełnia wymagania Umowy, ST i dokumentacji projektowej, wpisem do dziennika lub w protokole lub na karcie materiałowej dokonuje wpisu zatwierdzającego dany materiał. Wraz z wpisem lub łącznie z kartą materiałową lub protokołem wykonawca załącza dokumenty potwierdzające możliwość zabudowania danego materiału lub urządzenia, oraz potwierdzające jego pochodzenie, jakość oraz inne cechy i parametry minimalne wymagane ST, Umową, dokumentacja projektową, normami oraz aktualnymi przepisami prawa.

Każdy wyrób zgłoszony do wbudowania przez Kierownika budowy powinien być oznakowany, musi posiadać informacje / posiadać dokumenty zawierające informacje, co najmniej:

· określenie, siedzibę i adres producenta / zakładu produkującego wybranego przez wykonawcę,
· identyfikację wyrobu budowlanego zawierającego: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według specyfikacji technicznej,
· normę wyrobu lub aprobaty technicznej lub równoważne, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,
· numer i datę wystawienia deklaracji zgodności,
· inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
· nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

2.1.2. 	Sprawdzenie wyrobów budowlanych wykonanych według indywidualnej dokumentacji
	technicznej

Dla wyrobów wykonanych według indywidualnej dokumentacji technicznej, przed wbudowaniem wyrobu Kierownik budowy jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi nadzoru oświadczenie wydane przez producenta wybranego przez wykonawcę, lub inny dokument, który powinien zawierać co najmniej:

· nazwę i adres wydającego dokument,
· nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia,
· identyfikację dokumentacji technicznej,
· stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczną oraz przepisami,
· adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany,
· miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego dokument.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania wskazano w ST-0-00. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, Umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie i zakresie przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a jeżeli wymagają tego przepisy, posiadające odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami lub na żądanie Inspektora.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania

Ogólne wymagania wskazano w ST-0-00. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Umowie, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie i zakresie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania wskazano w ST-0-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Umowy, ST, projektu organizacji robót opracowanego przez wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru zgodnymi z Umową. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót zgodne z umową, będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne wymagania wskazano w ST-0-00. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów oraz urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów, urządzeń oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących robót, materiałów, urządzeń, sprzętu, pracy personelu itp. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania wskazano w ST-0-00. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań wg pkt. 6 przedmiotowej ST dały wyniki pozytywne.

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-0-00 „Wymagania ogólne”.
Jednostki przedmiarowe:
1 kpl/ 1 szt 	– urządzenia, wyposażenie, elementy instalacji c.o.,
m 		– orurowanie,
m2 		– rozbierane i odtwarzane powierzchnie robót.
Szczegóły wskazano w przedmiarze robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Umowie oraz w specyfikacji technicznej ST-0-00 „Wymagania ogólne”. Ceny jednostkowe wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania uwzględniają:

· przygotowanie stanowiska roboczego,
· wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,
· wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych,
· dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu,
· ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych, podestów umożliwiających wykonanie robót (jeżeli będą niezbędne zgodnie z technologia robót wykonawcy),
· zabezpieczenie robót,
· wykonanie robót instalacyjno-montażowych,
· montaż orurowania, urządzeń, wyposażenia, armatury, zabezpieczeń, izolacji itp.,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki i robót,
· wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń, badań, prób i pomiarów,
· oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
· likwidację stanowiska roboczego,
· realizacja innych czynności i robót niezbędnych do wykonania i ukończenia kompletnego przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą ST, pozostałymi STWiORB, dokumentacją projektową i Umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy,
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z 2004 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy,
3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z 1998 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy,
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. nr 147 poz. 1229 z 2002 r. z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy,
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; Dz. U. Nr 80 z 2006 r. poz. 563 z późniejszymi zmianami,
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. Dz. U. Nr 263 poz. 2200 z późniejszymi zmianami,
7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 roku w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych z późniejszymi zmianami.













ST-S-02 – MONTAŻ INSTALACJI C.O.

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące montażu, wykonania i odbioru instalacji c.o. na potrzeby realizacji zadania: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 w Piekarach Śląskich”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania robót montażowych instalacji c.o. Zestawienie zakresu rzeczowego robót obejmuje instalację c.o. z zastosowaniem grzejników i przewodów wraz z armaturą.

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji c.o. obejmuje:

· zabezpieczenie miejsca robót,
· wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów,
· montaż rurociągów instalacji c.o. wraz z montażem armatury przewodowej,
· montaż grzejników płytowych wraz z armaturą,
· montaż izolacji,
· włączenia i przełączenia,
· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.	Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń.

1.4.2. Parametry

1.4.2.1.	Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe ciśnienie pracy (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w każdym jej punkcie.
1.4.2.2.	Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
1.4.2.3.	Temperatura robocza instalacji – temperatura pracy instalacji przewidziana w Dokumentacji Projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona
	w każdym jej punkcie.




1.4.3. Armatura

1.4.3.1.	Samoczynny zawór odpowietrzający (odpowietrznik) – zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzający powietrze do instalacji ogrzewania.
1.4.3.2.	Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzający bezpośrednio poszczególne elementy instalacji.

1.4.4. Pozostałe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normami i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności PN-EN ISO 6708:1998 lub równoważne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

2.2. Rury przewodowe

2.2.1. Rury instalacyjne

2.2.1.2. Rury instalacyjne stalowe

W instalacji grzewczej należy zastosować rury stalowe ocynkowane co najmniej z zewnątrz, łączone zaciskowo.

2.2.2. Rury ochronne

Jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu typu/klasy min. PE100 wg PN-EN 12201 lub równoważne, PN-EN 13244-1:2004 lub równoważne.

2.3. Elementy montażowe

Jako elementy montażowe należy zastosować:

· łączniki, kształtki i inne elementy zgodne z zastosowanymi przez Wykonawcę rurami,
· uchwyty, zawiesia lub obejmy do rur z wkładką gumową zgodne z zastosowanymi przez Wykonawcę rurami.

2.4. Grzejniki

2.4.1. Grzejniki płytowe

W instalacji grzewczej zastosować grzejniki stalowe, płytowe z podejściem bocznym. Na grzejnikach zastosować zabudowy dostosowane do placówki przedszkolnej.

2.5. Armatura

Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować:

· zestawy przyłączeniowe, dwururowe do podłączania grzejników bocznozasilanych ze spustem wody,
· kryzy,
· zawory odcinające kulowe gwintowane do instalacji c.o.,
· odpowietrzniki grzejnikowe,
· odpowietrzniki automatyczne,
· pozostałe zgodnie z dokumentacją projektową.

Do zastosowanej armatury winny być dołączone certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne lub dokumenty równoważne.

2.7. Izolacja termiczna

Izolację termiczną rurociągów należy wykonać:

· z otuliny poliuretanowej gr. min. 30 mm,
· instalacje prowadzone w bruzdach ściennych – otuliny poliuretanowe z płaszczem ochronnym z PVC gr. min. 13 mm.

Otuliny muszą posiadać niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne lub dokumenty równoważne.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

4.2. Rury przewodowe i ochronne

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej. Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP.
Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC.

4.3. Elementy montażowe

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta wybranego przez wykonawcę. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

4.4. Grzejniki

Grzejniki powinny być transportowane w samochodach krytych w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta wybranego przez wykonawcę dotyczących transportu. Podczas transportu i przeładunku i należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ustawienie i zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem. Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Grzejniki należy chronić przed kontaktem ze środkami żrącymi. Zaleca się składowanie na paletach w oryginalnych opakowaniach. Po zdjęciu z palet grzejniki ustawiać w pozycji pionowej.



4.5. Armatura

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta wybranego przez wykonawcę. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.

4.6. Izolacje termiczna

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z tworzyw sztucznych, ponieważ materiały te nie są odporne na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

5.2. Montaż rurociągów

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Przewody prowadzić ze spadkami umożliwiającymi spust wody w najniższych punktach instalacji oraz odpowietrzenie przez punkty czerpalne zachowując normatywne odległości i usytuowanie w stosunku do pozostałych instalacji i wyposażenia budynku. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów. Przejścia przez przegrody stanowiące oddzielenie pożarowe należy wykonywać z zastosowaniem wyszczególnionych elementów ochrony p.poż. stosując się do instrukcji montażu producenta wybranego przez wykonawcę.

5.3. Montaż grzejników

Grzejniki płytowe, stalowe należy montować w wytrasowanych miejscach do ściany zgodnie z instrukcją montażu producenta wybranego przez wykonawcę na wspornikach lub zawiesiach. Minimalna odległość zamontowanego grzejnika od ściany - 5cm, od podłogi i parapetu - 7cm. Do czasu zakończenia robót montażowych grzejniki powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem powłok lakierniczych.

5.4. Montaż armatury i osprzętu

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy wybranych przez wykonawcę. Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury. Sposób wbudowania armatury musi zapewniać kierunek czynnika zgodny z kierunkiem oznaczonym na korpusie armatury. Po zamontowaniu należy wykonać nastawy armatury regulacyjnej.



5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

5.6. Wykonanie izolacji

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.

5.6.1. Izolacje antykorozyjne

Przewody oczyścić i zabezpieczyć farbami termoodpornymi do 200°C poprzez pokrycie jedną warstwą farby gruntującej i dwoma warstwami farby kryjącej. Prace malarskie wykonywać z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia.

5.6.2. Izolacje termiczne

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych
narządzi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.

Ogólne wymagania podano ST-S-01 i ST-0-00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania (odbiory międzyoperacyjne) mające na celu:

· umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych,
· wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami,
· ustalenie składu betonu i zapraw,
· ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

W szczególności kontrola powinna obejmować:

· zbadanie materiałów i elementów pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej, ST i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę wybranego przez wykonawcę,
· zbadanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
· zbadanie ułożenia przewodu,
· zbadanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń, 
· zbadanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnętrznych instalacji,
· zbadanie oznakowanie instalacji,
· zbadanie regulacji instalacji ogrzewczej,
· zbadanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację,
· sprawdzenie montażu armatury,
· zbadanie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej,
· zbadanie jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji,
· zbadanie odpowietrzenia instalacji,
· zbadanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury,
· zbadanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta wybranego przez wykonawcę,
· zbadanie poprawności działania i szczelności instalacji na gorąco – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta wybranego przez wykonawcę.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Urządzenia grzewcze należy lokalizować w miejscach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i wymagania podane w normach.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

7.2. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:

· sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na sprawdzeniu zgodności instalacji z projektem),
· sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych,
· sprawdzenie protokołów z wynikami badań odbiorczych,
· uruchomienie instalacji oraz sprawdzenie osiągania zakładanych parametrów.

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy lub protokołu i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-0-00 „Wymagania ogólne” i ST-S-01.
Jednostki przedmiarowe:
1 kpl/ 1 szt 	– urządzenia, wyposażenie, elementy instalacji c.o.,
m 		– orurowanie,
m2 		– rozbierane i odtwarzane powierzchnie robót.
Szczegóły wskazano w przedmiarze robót.




9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Umowie oraz w specyfikacji technicznej ST-S-01 i ST-0-00 „Wymagania ogólne”. Ceny jednostkowe wykonania robót instalacyjnych centralnego ogrzewania uwzględniają:

· przygotowanie stanowiska roboczego,
· wykonanie prac pomiarowych,
· wykonanie robót przygotowawczych,
· dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, urządzeń, narzędzi i sprzętu,
· ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych, podestów umożliwiających wykonanie robót (jeżeli będą niezbędne zgodnie z technologia robót wykonawcy),
· zabezpieczenie robót,
· wykonanie robót instalacyjno-montażowych,
· montaż orurowania, urządzeń, wyposażenia, armatury, zabezpieczeń, izolacji itp.,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z robót,
· wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń, badań, prób i pomiarów,
· oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
· likwidację stanowiska roboczego,
· realizacja innych czynności i robót niezbędnych do wykonania i ukończenia kompletnego przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą ST, pozostałymi STWiORB, dokumentacją projektową i Umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,
2. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
3. PN-EN-442-1/1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne,
4. PN-EN-442-2 /1999/A1/2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1),
5. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody,
6. PN-91/B 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania,
7. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń,
8. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków,
9. PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach,
10. PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne,

lub równoważne.


















ST-S-03 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE INSTALACJI C.O.

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i demontażowych dotyczących istniejącej instalacji c.o. na potrzeby realizacji zadania: „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 w Piekarach Śląskich”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robót rozbiórkowych i demontażowych istniejącej instalacji c.o. Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:

· demontaż grzejników,
· demontaż osprzętu i urządzeń instalacji CO,
· demontaż rur stalowych.

Zakres robót obejmuje:

· zabezpieczenie terenu, wyznaczenie i wydzielenie stref zagrożenia,
· wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, wykuć, przepustów,
· demontaż istniejących przewodów, odgałęzień, armatury, osprzętu,
· przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
· wywóz złomu (złom jest własnością Zamawiającego, a przychód z tego tytułu należy przekazać Użytkownikowi).

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Rodzaje instalacji

1.4.1.1.	Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń.

1.4.2. Parametry

1.4.2.1.	Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe ciśnienie pracy (podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w każdym jej punkcie.
1.4.2.2.	Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.
1.4.2.3.	Temperatura robocza instalacji – temperatura pracy instalacji przewidziana w Dokumentacji Projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w każdym jej punkcie.


1.4.3. Armatura

1.4.3.1.	Samoczynny zawór odpowietrzający (odpowietrznik) – zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzający powietrze do instalacji ogrzewania.
1.4.3.2.	Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzający bezpośrednio poszczególne elementy instalacji.

1.4.4. Pozostałe

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności z normą PN-EN ISO 6708:1998 lub równoważne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

2.2. Materiały z demontażu

Elementy i materiały stalowe z rozbiórek powinny być wywiezione do punktu przyjmowania złomu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Przychód z tytułu sprzedaży złomu przekazany zostanie przez Wykonawcę Użytkownikowi. Reszta materiałów zostanie przez Wykonawcę zutylizowana.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

3.2. Sprzęt do robót demontażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

· Palnik gazowy,
· Wciągarka ręczna,
· Wciągarka mechaniczna elektryczna,
· Żuraw samochodowy,
· Zestaw spawalniczy tlen-acet.,
· Samochód dostawczy,
· Samochód skrzyniowy,
· Sprężarka powietrza elektryczna.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

4.2. Złom z rozbiórek

Złom należy przewozić środkami transportu dostosowanymi długością do wymiarów elementów. Złom powinien być ładowany w sposób zabezpieczający przed niekontrolowanym przesuwaniem się. Podczas prac przeładunkowych złomu ze względu na zachowanie przepisów BHP nie należy rzucać, przeciągać po podłożu. Przy przeładunku z użyciem żurawi lub dźwigów należy zachować szczególną
ostrożność z uwagi na możliwość spadania odłamków.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robót i trwale oznaczy je w terenie oraz na obiekcie. Należy wyznaczyć i oznaczyć plac robót poprzez ustawienie ogrodzenia lub rozwieszenie taśmy ostrzegawczej oraz ustawienie tablic ostrzegawczych.

5.3. Prace rozbiórkowe

Wszystkie elementy instalacji przewidziane do rozbiórki powinny być w toku robót na bieżąco usuwane i odwożone w miejsce wskazane przez Kierownika budowy i dostępne dla wykonawcy. W przypadku składowania tych materiałów poza pasem montażowym Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

· ustalenie sposobu zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac,
· ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

W szczególności kontrola powinna obejmować:

· badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
· badanie zabezpieczenia obiektu przed zalaniem wodą,
· sprawdzenie wykonania demontażu urządzeń, orurowania, osprzętu i armatury.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne wymagania podano w ST-S-01 i ST-0-00.

7.2. Odbiory częściowe

Roboty demontażowe podlegają odbiorowi robót częściowych (m.in. zanikających i ulegających zakryciu). Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót
zanikających.




8. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-0-00 „Wymagania ogólne” i ST-S-01.
Jednostki przedmiarowe:
1 kpl/ 1 szt 	– urządzenia, wyposażenie, elementy instalacji c.o.,
m 		– orurowanie,
m2 		– rozbierane i odtwarzane powierzchnie robót.
Szczegóły wskazano w przedmiarze robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Umowie oraz w specyfikacji technicznej ST-S-01 i ST-0-00 „Wymagania ogólne”. Ceny jednostkowe wykonania robót rozbiórkowych i demontażowych instalacji c.o. uwzględniają:

· przygotowanie stanowiska roboczego,
· wykonanie prac pomiarowych i przygotowawczych,
· wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych,
· dostarczenie do stanowiska roboczego narzędzi i sprzętu,
· ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych, podestów umożliwiających wykonanie robót (jeżeli będą niezbędne zgodnie z technologia robót wykonawcy),
· zabezpieczenie robót,
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
· usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
· wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki,
· wykonanie wszystkich niezbędnych sprawdzeń, badań, prób i pomiarów,
· oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie,
· likwidację stanowiska roboczego,
· realizacja innych czynności i robót niezbędnych do wykonania i ukończenia kompletnego przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą ST, pozostałymi STWiORB, dokumentacją projektową i Umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 91, poz. 811 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z późn. zm.).
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